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ANAMMOX®工艺成本节约，能持续的
从废水中去除氨氮并从废气中去除氨。

请联系我们如下分支机构：

帕克: 废水和废气生物处理的领先者

三十多年来，帕 克公司 都 致 力于
帮 助 工 业 企 业 和 市 政 客 户 减 少
水 和 碳 的排 放，回收 有价值的资
源 。帕 克 的 净 化 系 统 成 本 节约，
能 从 废水中产 生能 源，同时 能 够
满足水的回用。

从19 8 0 年 起，帕 克 公 司已 经 在 全 世 界
建成了1800多项业绩。除了总部荷兰，
帕 克 还 在 中 国 、巴 西 、美 国 、印 度 和 马
来 西 亚 设有分支 机 构 或 工 厂。在 其他 国
家，帕 克公司 有当 地 代 理 合 作 伙伴，以
此 来 保 证 给 全 球 客 户 提 供 更 好 更 本 地
化的服务。
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成本节约
可持续的氮脱除

 

运行原理

NH4+ + 1½ O2  NO2
- + H2O + 2H+

NH4
+ + NO2

-  N2 + 2H2O

应用

这些含氮废水来自：

CENIRELTA 项目
(低温 ANAMMOX ®)

厌氧氨氧化细菌将氨氮
和亚硝酸盐转化为氮气

关于 ANAMMOX®
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ANAMMOX®工艺是一种成本节约的、能
从废水中持续脱除氨氮的方法。与传统的
硝化反硝化方法相比，ANAMMOX®工艺
可以节约60%的运行成本，并能减少CO2的
排放。

ANAMMOX®工艺是 源自自然 界氮循环的 一 个捷径。
厌氧氨氧化细菌将氨氮（NH 4

+）和亚硝基氮（NO2
-）直

接 转 化 为 氮 气 。帕 克 公 司 与 D e l f t 技 术 大 学 以 及
Ni jme gen大 学 合 作 研发了这 项 工艺，应 用于商业目
的。自从2002年首次 工 业化应 用以 来（市政污水处 理
厂污泥消化液的处理），全球又陆续建设了很多其他的
ANAMMOX®项目。 氮 循 环

• 市政污水处理厂
  (污泥消化液)
• 有机固体废弃物处理
  (填埋、堆肥、消化)
• 食品行业
• 肥料加工行业
• 化肥行业
• (石油)化工行业
• 冶金行业
• 半导体行业

在ANAMMOX ®反应器内，亚硝化反
应和厌氧氨氧化反应同时发生，只需一
个工艺单元。
自然界的氮循环包括多种不同的生物反
应。亚硝化是指铵被氧化成亚硝酸盐的
反应，硝化是指铵被完全氧化成硝酸盐
的反应。反硝化是指硝酸盐与添加的有
机碳源反应生成氮气。厌氧氨氧化反应
是自然界氮循环的一个捷径，氨氮与亚
硝酸盐直接反应生成氮气。

在ANAMMOX ®工艺中，氨氮被氧化
成亚硝酸盐而非硝酸盐，因此消耗的氧
气更少。

ANAMMOX ®工艺适用于含氮废水中
氨氮的去除。

2012年，帕克公司开始了ANAMMOX®

细菌在低温条件下运行的中试项目。该
工艺更加节约能源，添加的化学品更少

并能适用于6-16摄氏度的温度范围。
经过了成功的实验室规模测试后，中
试结果表明了更大规模应用的可能
性。CENIRELTA中试是一项EU LIFE+
项 目 ， 该 项 目 由 帕 克 公 司 和 荷 兰
Delta水务局、STOWA及Delft技术大
学合作完成。
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• 成熟的技术，超过10年的运行经验

• 全球有20多项业绩

• 占地小

• 稳定的系统，抗冲击负荷能力强

• 运行成本减少60%

• 减少剩余污泥产量

• 一个连续运行反应器单元，工艺控制

   简便

• 无需另外投加碳源（甲醇）

土豆加工废水氨氮脱除
性能稳定，脱氮效率高


