
工业废水厌氧处理
废水经厌氧处理后，几乎每个工业领域都能降低（生产）成本，
同时满足更严格的废水排放要求。
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请联系我们如下分支机构：

帕克: 废水和废气生物处理的领先者

三十多年来，帕 克公司 都 致 力于
帮 助 工 业 企 业 和 市 政 客 户 减 少
水 和 碳 的排 放，回收 有价值的资
源 。帕 克 的 净 化 系 统 成 本 节约，
能 从 废水中产 生能 源，同时 能 够
满足水的回用。

从19 8 0 年 起，帕 克 公 司已 经 在 全 世 界
建成了1800多项业绩。除了总部荷兰，
帕 克 还 在 中 国 、巴 西 、美 国 、印 度 和 马
来 西 亚 设有分支 机 构 或 工 厂。在 其他 国
家，帕 克公司 有当 地 代 理 合 作 伙伴，以
此 来 保 证 给 全 球 客 户 提 供 更 好 更 本 地
化的服务。



自有厌氧
解决方案

The BIOPAC® 关于IC反应器

• 成熟的技术，超过25年的运行经验

• 全球范围内有1000多项

   BIOPAQ®业绩

• 持续创新

• 适用于所有工业领域

• 占地小，城区也适用

• 产生“绿色”能源-生物沼气

• 系列完整的标准化设计理念

• 为客户量身定做的解决方案

  （室内/室外）

• 全球范围供货

  

BIOPAQ® IC的特点：

• 适用于市区环境
• 满足严苛的和郊区的现场条件
• 立式罐体，反应器尺寸规格齐全
• 可靠的自调节内循环系统

• 两层三相分离器设计
• 最低的中和成本
• 稳定的出水水质
• 反应器紧凑

• 系统稳定
• 抗冲击负荷能力强
• 快速的生物启动
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BIOPAQ® IC 反应器
是如何运行的：
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在能满足出水排放要求前提下，废水厌氧处
理被 认 为是 一 种 经 济 有 效 的工 业 废水处 理
方式。

BIOPAQ ® IC（内循 环）反 应器 是目前最 先
进成熟的厌氧技术，在全球范围内被一致认
为是净化工业废水最有效的方法，它在净化
工业废水的同时产生沼气。

通 过与 大 学、科 研 院 所 和 客户 合 作，帕 克 公司 研发 了
BIOPAQ® IC反应器。帕克公司从生物、物理和机械等
不同方面对处 理 系统进行了深入的基 础研究 和应用研
究，研发了一系列不同规格的IC反 应器，从而保证为每
个工 业 客 户 量 身 定 做 最 符 合 客 户 需 求 的 污 水 处 理 系
统。

®
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工业废水进入反应器，
在布水系统内与厌氧
颗粒污泥混合

有机物被转化为甲烷（沼气）

沼气在底部三相分离器被收集，
产生“气提”

水在上升管中被提升

气体在顶部气液分离器处
离开反应器

水通过下降管回到布水系统，
因此被称为“内循环”

废水进入上部第二层精处理区，
被进一步处理

上层精处理区产生的沼气被
顶部三相分离器收集

处理后的出水排出反应器

更好的污泥停留
两层三相分离设计

高品质内件
自有生产加工和质量控制

特殊设计的布水系统

有利于重颗粒污泥充分
混合的理想设计
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