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沼气脱硫
从沼气中持续的深度去除硫化氢，
能满足工业客户更严格的质量要求。

THIOPAQ®
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请联系我们如下分支机构：

帕克: 废水和废气生物处理的领先者

三十 多 年 来，帕 克 公 司 都 致 力 于
帮 助 工 业 企 业 和 市 政 客 户 减 少
水 和 碳 的 排 放，回 收 有价 值 的 资
源 。帕 克 的 净 化 系 统 成 本 节 约，
能 从 废 水中 产 生 能 源，同 时 能 够
满 足 水 的回用。

从 1 9 8 0 年 起，帕 克 公 司 已 经 在 全 世 界
建 成 了18 0 0 多项 业 绩。除了总部 荷 兰，
帕 克 还 在 中 国 、巴 西 、美 国 、印 度 和 马
来 西 亚 设 有 分 支 机 构 或 工 厂。在 其 他 国
家，帕 克 公 司 有 当 地 代 理 合 作 伙伴，以
此 来 保 证 给 全 球 客 户 提 供 更 好 更 本 地
化 的服 务。



THIOPAQ® 如何运行：

 1  富含H2S的气体进入

净化后的气体出来

碱洗液
（从气体中吸收H2S）

富含硫化物的溶液
从喷淋塔至反应器

用于硫氧化反应的空气
（硫化物至元素硫）

硫污泥分离

单质硫
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THIOPAQ®不受进水波动影响，性能稳定

运行原理

H2S (气体)    + OH- HS-
(液态) + H2O

在生物反应器里，硫化物被自养无色硫
细菌氧化为单质硫：

HS- (液态)  + ½ O2  So + OH-

应用
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硫化氢
深度去除
沼气 是 一种重要的可再生能 源。但 是，从 厌
氧消化厂、厌氧污 水处 理 厂和垃圾填 埋场产
生的沼气中都含有硫 化 氢，基 于对健 康、安
全、环 境保 护和防止设 备腐蚀（燃气 发动
机、锅炉和管道）的考虑，沼气在 利用之前
需 要脱除硫 化 氢。

通 过 与 大 学 、科 研 院 所 和 客 户 合 作，帕 克 公 司 开 发 了
T H I O PAQ ® 技 术 。帕 克 公司 从 生 物、物 理 和 机 械 等 不
同 方 面 对 处 理 系 统 进 行 了 深 入 的 基 础 研 究 和 应 用 研
究，使 其 成 本 节约、运 行 可 靠 。通 过 持 续 研发，帕 克公
司能 够为每 个工 业客户量 身打造 气体处 理 方案，使 其气
体能 够 接 入当地供气网络或 提 纯 至 生物甲烷。
THIOPAQ®产生的单质硫可以 用作 高品质 肥 料。

关于THIOPAQ®：

• 成熟的技术，超过20年的运行经验

• 全球有180多项业绩

• 持续创新

• 硫化氢深度去除

• 运行时间长，工艺可靠

• 沼气中没有空气或氧气进入

• 投资成本低

• 产生高品质化肥作为副产品

• 低浓度硫化氢也能去除

• 自己生产，品质保证
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碱液在THIOPAQ®喷淋塔里通过生物的
方法持续再生。在喷淋塔里，含硫化氢
的气体与喷淋水反向接触。在弱碱性条
件下（pH8-9）H2S被吸收，与氢氧根
离子发生如下化学反应：

喷淋塔里消耗的氢氧根在生物反应器里
再生。由于进入喷淋塔顶部的喷淋水是
不含硫化物的，气液相之间巨大的浓度
差使得喷淋塔内硫化氢的吸收率高达
99.5%。少量的排出液（含钠盐）和产
生的硫都不含硫化物，因此排放没有问
题。

THIOPAQ®洗涤塔可被广泛用于含H2S
沼气的处理，并可以和生物厌氧系统

结合使用。经过THIOPAQ®处理后，沼
气可被用于燃气机发电、烧锅炉或被输
入当地供气网络。沼气提纯至生物甲烷
后，可并入燃气供应网，或作为交通工
具的燃料。

• 气体流量从50-2,500 Nm3/h
• 硫负荷可达600 kg S/d
• 根据客户需求制作的非标设计可以处
理更大的气体流量。目前有流量大于
10,000 Nm3/h、硫负荷大于5吨/天的
运行业绩


